
Überhose HuPF Teil 4 - EN 469:2020, X2, Y2, Z2

Artikel: 12-6530SEG
Farbe: dunkelblau
Bestreifung: HuPF Teil 4, Typ B
Material: Oberstoff Euramid® Pro, 210 g/m²

Nässesperre PE-Liner 
Hitzeisolation Aramid Maschenware versteppt mit Aramid-Lenzing FR®

...   mit Sicherheit anziehend!

Zum Eisenhammer 25 
34431 Marsberg

info@watex.de 
www.watex.de

Watex  
Schutz-Bekleidungs-GmbH

Beschreibung:
• Feuerwehrüberhose mit leicht nach hinten verlängerter Hinterhose
• An der Hinterhose fest angenähter elastischer Hosenträger, an der Vorderhose mit

Steckverschluss
• 2 Seitentaschen, Kniepolster in Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlar-Gewebe
• Hosenschlitz und Bundverschluss mit Klettband, Revisionsöffnung
• Gummizug im Bund
• Klettverschluß zur Beinweitenverstellung
• Zwei aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss
• Saugsperre und Schleifschutz im Hosensaum
• Segmentierte Warn- und Reflexbestreifung gelb/silber/gelb HuPF Teil 4:
 ○ 76 mm horizontal an den Beinen umlaufend
 ○ 50 mm vertikal an den Seitennähten

Größenspiegel: 42/44-62/64 / K42/44-K62/64 / L42/44-L62/64
(Sondergrößen auf Anfrage)

Fest angenähter elastischer Hosenträger

Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlargewebe

Aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss

Abriebschutz am Hosensaum

Einsatzbekleidung 
Überjacken / Überhosen
EINSATZKLEIDUNG HUPF TEIL 1 UND 4 / EN 469

Warn- und Reflexstreifen 
nach HuPF Teil 4


